
Comment recycler facilement et de façon 
sécuritaire les blocs-piles 
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1 Si vous réparez ou si vous 
démontez le bloc-pile 
d’un outil électrique, 
retirez-le bloc-pile de son 
logement pour mettre à 
jour l’élément supérieur.

4 Retirez ou pliez chaque 
languette sur les piles restantes 
afin qu’aucune languette ne 
touche plusieurs piles. Fixez 
toutes les languettes avec un 
ruban adhésif.
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2 Repérez l’élément supérieur 
situé au-dessus des piles. 
Tranchez le câble pour le 
déconnecter du bloc-pile. 

Pliez la languette métallique et 
fixez-la sur l’élément supérieur 
avec un ruban adhésif.

Déposez dans la boîte de 
collecte les piles et l’élément 
supérieur, après y avoir placé 
le ruban adhésif, ou les 
blocs-piles placés dans un sac.

Si le bloc-pile d’un outil électrique 
est intact, placez le bloc-pile en 
entier dans un sac de plastique 
ou placez un ruban adhésif sur 
sa borne électrique.

Pour protéger les bornes du 
bloc-pile d’un outil électrique 
désassemblé, recouvrez-les de 
ruban adhésif. 

On peut ajouter une couche 
supplémentaire de ruban sur 
toutes les piles pour mieux 
protéger les bornes.

Déconnectez et recouvrez 
de ruban toutes les languettes 

pour protéger les bornes

Placez tout le bloc-pile 
dans un sac pour l’expédier 

de façon sécuritaire

OU

Veillez en priorité à protéger les bornes 
des piles afin de les expédier en toute 
sécurité. Il n’est pas nécessaire de 
désassembler les blocs-piles, mais, s’ils le 
sont, expédiez-les en toute sécurité en 
suivant ces conseils.

Trucs utiles:

5 conseils pour recycler en 
toute sécurité les blocs-piles 
des outils électriques

>> Consultez Appel@Recycler pour obtenir de plus amples renseignements.


